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ESTRUCTURA DE COSTOS

M costos variables

M costos fixes

W cost energetic
(subcost variable)

* Com a cost variable té dependencia directa del I'activitat
(pernoctacions)

* Es una part molt important del cost variable de 'empresa i
per tant de la seva estructura de costos.

* Té un marge de reduccidé molt gran (90% o més) si
apliguem criteris de :

CONSTRUCCIO PASSIVA+ENERGIA SOLAR = CASA POSITIVA
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CAL ROSSA (Tadus, Pirineu)

0
Clima: Mediterrani Pirinenc occidental (AT 17 C)

PERDUES TOTALS
PER TRANSMISSIO

60,93 kWh dia

- oy PERDUES PER
A COBERTA
« » )
=, PRy 11,02 kWh dia
aport & = N

SOLAR
40,36 kWh dia (-)

PERDUES PER MUR
AL AN

14,98 kWh dia

PERDUES PER

VENTILACIO

13,66 kWh dia

PERDUES PER LES

(( OBERTURES

» 13,53 kWh dia
APORT INTERN

PERDUES PEL SOL

21,39 kWh dia

DIA TIPUS HIVERN, AMB SISTEMA
VENTILACIO MECANICA CONTROLADA
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Monthly energy output from fixed-angle PV system

Demanda térmica anual (1) 1800 kWh any
Demanda eléctrica anual (2) 4000 kWh any
Produccio camp solar fotovoltaic anual (3) 6990 kWh any

(1) Resultat de 8kWh/m2 any, dins criteri d'edifici passiu i/fo NZEB (Near Zero Energy Building)
(2) Hipotesi régim cap de setmana de 30 kWh dia, incloent demanda ACS
(3) Contribucié a ACS anual (per efecte joule) i contribucié térmica mitjangant inércia edifici, estimada en

DEMANDA ANUAL < PRODUCCIO ANUAL
EDIFICI POSITIU (Positive Energv Buildi ”ﬂ
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CONCLUSIONS

1. Suposant injeccid directa a la xarxa electrica general, aquest edifici al llarg de I'any genera
més energia de la que consumeix, tant electrica com termica.

2. Donat que la demanda térmica en calefaccié s’ha previst poder-la cobrir mitjancant estufa de
biomassa, el balang positiu resultant esdevé més plausible i favorable:

ncepte d’edificis NZEB (Near Zero Energy Building), ja que la casa generara més energia que
que demanda, complint els atributs propis a una casa positiva (PEB), un concepte
h'bmologable i vigent a nivell europeu, i que per tant no és ni abstracte, ni teoric ni futurista sino
realitat emergent disponible, ja ara i aqui.




